
Adicionar de 
10 a 15 cm de brita

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Garantia
ANO
1

Não Permite
 Dimerização

Descarte em
local apropriado

1. Faça a abertura do nicho conforme 
as medidas indicadas para cada 
luminária. Instalar  o tubo para 
alojamento da luminária, nivelando-o 
com a superfície do piso.
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02 0403
Instalação

Instale o tubo para alojamento da 
luminária, nivelando-o com a 

superfície no piso.

Aplique os parafusos de �xação. Parafuse conforme orientação 
usando a ferramenta indicada.

Faça a abertura do nicho conforme 
as medidas indicadas.

DimensõesMODELO
10120A

IP 66 Rua Francisco Novacoski, 547 
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Embutido de Solo
LINHAGARDEN

ADVERTÊNCIA:
1. Para maior segurança, antes de realizar as conexões com a rede elétrica, interrompa o fornecimento de energia para o dispositivo.
2. Não expor o cabo em locais sujeitos a submersão a fim de evitar infiltração. Não é permitido o corte do cabo original do produto, o mesmo deve ser mantido

para o bom funcionamento do mesmo.
3. Antes de abrir o nicho, certifique-se de que não haja interferência com dutos, canos ou outros elementos.
4. A responsabilidade do fabricante no tocante à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, 

está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.  

Usar o conector de torção conforme indicação.
Silicone para vedação já está contido no conector.
Não é permitido cortar o cabo/fio original do produto.

Atenção: 

Marrom
Conectar a AC100-240V 

Azul
Amarelo ou verde

Positivo
Negativo
Terra

Ferramenta

Chave Allen não acompanha o produto.

Conexão Elétrica

Produto importado e distribuído por Luminati Importação e Exportação LTDA - CNPJ: 13.833.000/0001-14 - Produzido na China.

72mm 85mm

ø150mm ø134mm

Nicho

Especificações Técnicas
Potência:
Fluxo Luminoso:
Eficiência Luminosa:
IRC:
Tensão:
Corrente Nominal:
Fator de Potência:
Grau de Proteção: 
Ângulo de Abertura:
Temperatura de Operação:
Vida útil:

18W
1200 lm
66 lm/W

>80
AC100-240V 50/60Hz

0,157A (127V) 0,090A (220V)
>0.9

IP 66 - Externo
12º

-10～50°C
25.000 h 


